Vorwort

Mit dieser vierten Ausgabe erhalten sie die vollstdndig Uberarbeitete und aktualisierte
Auflage des Praxishand buches Zonen. Aufgenommen wurde ein neuer Punkt mit
Aussagen zum Explosionsschutzkonzept. Vollstandig tberarbeitet wurde die EX-RL -
Beispielsammlung. Angepasst wurden die neuen Inhalte aus der 30. Uberarbeitung der
DGUV Regel 113-001 EX-RL (Ausgabe Dezember 2022) insbesondere die Aktualisierun-
gen zur EX-RL - Beispielsammlung. Aus der Neufassung der TRGS 722 resultieren
vielfltige Anderungen. Insofern wurden die Inhalte der Spalte 4 systematisch entspre-
chend der neuen Gliederung der TRGS 722 angepasst. Dem entsprechend wurden im
grafischen Teil die bildlichen Darstellungen angepasst und die dazugehorigen Bildun-
terschriften aktualisiert. Weiterhin wurde ein neues Kapitel zu Grenzen der Zonenein-
teilung eingefiigt.

Kann die Bildung explosionsfahiger Atmosphare in gefahrdrohender Menge im Inne-

ren von Arbeitsmitteln oder deren Umgebung nicht sicher ausgeschlossen werden, ist
in der Regel die Einteilung explosionsgefahrdeten Bereiche in Zonen notwendig.

Fiir viele Betreiber, die mit der Bildung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphare
rechnen miissen, stellt sich die Einteilung der explosionsgefahrdeten Bereiche in Zonen
als duBerst schwierig dar. Oftmals fehlen die notwendigen Erfahrungen, zuverléssige
Praxishilfen oder die erforderlichen Daten flir mdgliche Berechnungen. Andererseits
verbinden sich mit der Zoneneinteilung oftmals spurbare finanzielle Aufwendungen.
So kostet beispielsweise ein Elektrodeichselgabelhubwagen bis 2,5 t in der Standard-
ausfiihrung 6.000 Euro bis 10.500 Euro, in der Kategorie 3 zum Einsatz in der Zone 2
19.000 Euro bis 27.000 Euro und in der Kategorie 2 zum Einsatz in der Zone 1
26.000 Euro bis 36.000 Euro. Insofern ist eine groBziigige Einteilung ganzer Bereiche
in die Zone 1 bzw. Zone 2, wie friiher oftmals Ublich, aus wirtschaftlichen Griinden
nicht mehr vertretbar.

Wiirde man aber auf die mdgliche Explosionsgefahr nicht mit angemessenen MaBnah-
men reagieren, stiegen die Schiaden infolge einer Explosion sehr schnell in Millionen-
hohe - ganz zu schweigen von der Gefahr auch tddlicher Verletzungen der in den
Bereichen arbeitenden Beschaftigten.

Das vorliegende Praxishandbuch soll:

® Unsicherheiten bei der Beurteilung der Dauer und Haufigkeit des Vorhandenseins
gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphare abbauen,

e eine verldssliche Basis zur Zoneneinteilung schaffen,
e aktuelle Problemstellungen aufgreifen und Losungsvorschlage aufzeigen,

e etliche der bisher nur in tabellarischer Form vorhandenen Beispiele grafisch dar-
stellen,

e auf vielfaltige Quellen zu diesem Thema verweisen und

e den Kenntnisstand auf diesem Gebiet zusammenfassend darstellen.



Unter der 25-jahrigen Leitung des Autors bis 2016 beschéftigte sich das Sachgebiet
«Explosionsschutz” im Fachbereich ,Rohstoffe und chemische Industrie” intensiv mit
Fragen der Einteilung explosionsgefahrdeter Bereiche in Zonen. Dazu wurden experi-
mentelle Untersuchungen durchgefiihrt, reale betriebliche Verhdltnisse analytisch
bewertet, Abschdtzungsrechnungen und Simulationen ausgewertet und eine Vielzahl
von Expertenberatungen auch in internationalen Gremien durchgefiihrt. Neueste
Arbeitsergebnisse aus dem Sachgebiet (Stand Friihjahr 2023)wurden in dieser vierten
Auflage des Handbuches ebenfalls eingearbeitet. Insofern spiegeln die hier vorliegen-
den Ausfiihrungen den aktuellen Kenntnisstand nationaler und internationaler Exper-
ten wider.

Heidelberg, im April 2023 Dr. Berthold Dyrba und Patrick Dyrba



